
Das Leben. Ein Kunstwerk.

Kameratyp Digitale Spiegelreflexkamera
Effektive Auflösung 10,2 Millionen Pixel
Bildsensor RGB-CCD-Sensor; Größe: 23,6 x 15,8 mm (Nikon-DX-Format); Gesamtpixelanzahl: 

10,75 Millionen
Bildgrößen (in Pixel) 3.872 x 2.592 [L], 2.896 x 1.944 [M], 1.936 x 1.296 [S]
Empfindlichkeit ISO 100 bis ISO 1.600 (in Schritten von 1 LW); Empfindlichkeitsverstärkung auf eine Stufe 

über ISO 1.600 (»HI«)
Speichermedien SD- und SDHC-Speicherkarten
Dateiformate NEF (RAW): komprimiert, 12-bit-Farbtiefe; JPEG: Baseline-Komprimierung
Dateisystem Konform zu Exif 2.21, DCF 2.0 und DPOF
Weißabgleich Automatik (TTL-Messung mit 420-Pixel-RGB-Sensor), 6 Weißabgleichseinstellungen mit 

Feinabstimmung, Weißabgleichs-Messwertspeicher
LCD-Monitor Niedertemperatur-Polysilizium-TFT-LCD-Display mit 230.000 Punkten, einer Bilddiagonale 

von 2,5 Zoll und Helligkeitsregelung
Bildwiedergabe Einzelbildwiedergabe, Bildindex (4 oder 9 Bilder), Ausschnittvergrößerung, Diashow, 

Histogramm, Hervorhebung der Spitzlichter, automatische Bildorientierung
Löschfunktion Formatieren der Speicherkarte, Löschen aller Bilder, Löschen ausgewählter Bilder
Videoausgang PAL oder NTSC wählbar
Digitale Schnittstelle USB (Highspeed): Mass Storage oder MTP/PTP wählbar
Bildkommentare Kommentar mit bis zu 36 alphanumerischen Zeichen (wird im Exif-Header der Bilddateien 

gespeichert). Eingabe mit Multifunktionswähler und Zeichenmenü auf dem Monitor.
Kompatible Objektive*1 Nikon-F-Bajonett mit AF-Kontakten 
 G- und D-AF-Nikkore
 1) AF-S- und AF-I-Nikkore: Es werden alle Funktionen unterstützt. 2) G- oder D-AF-Nikkore: 

Es werden alle Funktionen außer Autofokus unterstützt. 3) PC Micro-Nikkor 85 mm 1:2,8 D: 
Kann nur mit manueller Belichtungssteuerung (»M«) verwendet werden. Mit Ausnahme des 
Autofokus werden alle übrigen Funktionen unterstützt. 4) Andere AF-Nikkore*2/AI-P-Nikkore: 
Es werden alle Kamerafunktionen mit Ausnahme des Autofokus und der 3D-Color-Matrix-
messung II unterstützt. 5) Objektive ohne CPU: Können mit manueller Be lichtungs steuerung 
(»M«) verwendet werden, das Belichtungsmesssystem der Kamera ist jedoch de aktiviert. 
Bei Objek tiven mit einer Lichtstärke von 1:5,6 oder lichtstärker lässt sich die elektronische 
Einstellhilfe verwenden.
*1. IX-Nikkore können nicht verwendet werden. *2. Außer Objektive für die F3AF

Bildwinkel Entspricht dem Bildwinkel eines Objektivs mit 1,5-fach längerer Brennweite an einer 
Kleinbildkamera.

Sucher Optischer Sucher mit Dachkant-Spiegelprisma, integrierte Dioptrieneinstellung (-1,7 bis +0,5 dpt)
Abstand der 
Austrittspupille 18 mm (-1,0 dpt)
Einstellscheibe BriteView-Einstellscheibe B (Mark V) mit kontrastoptimierten Fokusmessfeld-Markierungen 

(VariBrite)
Sucherbildfeld ca. 95% (vertikal/horizontal)
Sucherbild vergrößerung ca. 0,8-fach (bei 50-mm-Objektiv, Fokuseinstellung auf unendlich und -1,0 dpt)
Sucheranzeigen Schärfeindikator, Messwertspeicher (Belichtung/Blitzbelichtung), Belichtungszeit, Blende, Sym bol 

für Belichtung/Belichtungskorrektur, Belichtungssteuerung, Blitzbelichtungskorrektur, Wert 
der Belichtungskorrektur, Anzahl verbleibender Aufnahmen, Blitzbereitschaftsan zeige

Autofokus Autofokus-Sensormodul Nikon Multi-CAM530 mit TTL-Phasenerkennung und AF-Hilfslicht 
(Reichweite ca. 0,5 bis 3,0 m; Messbereich: -1 bis +19 LW (bezogen auf ISO 100 bei 20 °C)

Objektiv-Servosteuerung 1) Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S), kontinuierlicher Autofokus (AF-C), AF-Auto ma tik 
(AF-A); prädiktive Schärfenachführung reagiert automatisch auf Bewegungen des Motivs; 
2) Manuelle Scharfeinstellung (M)

Fokusmessfelder 3 Messfelder, mit Messfeldvorwahl
AF-Messfeldsteuerung 1) Einzelfeldsteuerung; 2) Dynamische Messfeldsteuerung; 3) Dynamische Messfeld steuerung 

mit Priorität der kürzesten Aufnahmedistanz 
Autofokus- Speichern der Entfernung durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt
Messwertspeicher (nur Einzelautofokus) oder der AE-L/AF-L-Taste 
Belichtungsmessung TTL-Messung
 1) 3D-Color-Matrixmessung II (Objektive vom Typ G und D); Color-Matrixmessung II (andere 

Objektive mit CPU); Messung mit 420-Pixel-RGB-Sensor; 2) Mittenbetonte Messung: 
Messschwerpunkt mit einer Gewichtung von 75 % auf mittlerem Messfeld (8 mm 
Kreisdurchmesser); 3) Spotmessung: im Zentrum des aktiven Fokusmessfelds (Messfeld-
Durchmesser: 3,5 mm; entspricht einer Bildfelddeckung von ca. 2,5 %)

Belichtungsmessbereich 1) 0 bis 20 LW (3D-Color-Matrixmessung oder mittenbetonte Messung); 2) 2 bis 20 LW 
(Spotmessung)

Aufnahme- und  Aufnahmeprogramme (A Automatik, HAutomatik (Blitz aus), B Porträt, C Landschaft,  
Belichtungsprogramme D Kinder, E Sport, F Nahaufnahme, G Nachtporträt), Programmautomatik (P) mit 

Programmverschiebung, Blendenautomatik (S), Zeitautomatik (A) und manuelle 
Belichtungssteuerung (M)

Belichtungskorrektur -5 bis +5 LW in Schritten von 1/3 LW
Belichtungs- Speichern der gemessenen Belichtung durch Drücken der AE-L/AF-L-Taste
Messwertspeicher 
Aufnahmesteuerung 1) Einzelbild; 2) Serienaufnahmen: ca. 3 Bilder/s*; 3) Selbstauslöser; 4) Fernauslösung mit 2 s 

Vorlaufzeit; 5) Direkte Fernauslösung
 *Bei aktivierter Rauschreduzierung fällt die Bildrate geringer aus.

Verschluss Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss; Verschlusszeiten: 30 s bis 
1/4.000 s (Schrittweite: 1/3 oder 1/2 LW); Langzeitbelichtung

Blitzanschluss Nur X-Kontakt, Blitzsynchronzeiten bis 1/200 Sekunde.
Blitzsteuerung 1) TTL: TTL-Blitzsteuerung; Messung durch 420-Pixel-RGB-Sensor; i-TTL-Auf hell blitz und 

Standard-i-TTL-Blitz für digitale Spiegelreflexkameras (bei Verwendung eines Objektivs mit 
CPU und des integriertes Blitzgeräts bzw. des SB-800, SB-600 oder SB-400); 2) AA-Blitz-
automatik: mit SB-800; setzt ein Objektiv mit CPU voraus; 3) Blitzautomatik ohne TTL-
Steuerung: mit SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 und 22s; 4) Manuelle Blitzsteuerung mit 
Distanzvorgabe: mit SB-800

Blitzsynchronisation A, B, D, F: Automatik, Automatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts; Aufhellblitz 
und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts verfügbar mit externem Blitzgerät
G : Automatik, Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts; Langzeitsynchronisation und Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des 
Rote-Augen-Effekts verfügbar mit externem Blitzgerät 
C, E : Aufhellblitz und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts verfügbar mit externem Blitz gerät

 P, A: Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Lang zeit syn-
chro nisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Reduzierung 
des Rote-Augen-Effekts

 S, M: Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Reduzierung 
des Rote-Augen-Effekts

Integriertes Blitzgerät A, B, D, F, G: Blitzautomatik (Blitzgerät klappt bei Bedarf automatisch auf) 
P, S, A, M: Blitzgerät muss bei Bedarf manuell aufgeklappt werden (Blitztaste)

 Leitzahl (m, bezogen auf ISO 100): ca. 12 (manuell: 13)
Blitzbelichtungskorrektur -3 bis +1 LW in Schritten von 1/3 LW
Zubehörschuh Standard-ISO-Normschuh; mit Sicherungspassloch
Selbstauslöser Elektronisch gesteuert; Vorlaufzeit: 2, 5, 10 oder 20 s (wählbar)
Fernbedienung Per Infrarot-Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehör)
Stromversorgung Lithium-Ionen-Akku EN-EL9; Ladespannung (Schnellladegerät MH-23): 7,4 Volt Gleichstrom; 

Netzadapter EH-5 (optionales Zubehör, optionaler Netzadapteranschluss EP-5 erforderlich)
Stativanschluss 1/4-Zoll-Gewinde (ISO 1222)
Abmessungen (H x B x T) ca. 94 x 126 x 64 mm
Gewicht ca. 495 g (ohne Akku, Speicherkarte und Gehäusedeckel)
Mitgeliefertes Zubehör* Lithium-Ionen-Akku EN-EL9, Schnellladegerät MH-23, USB-Kabel UC-E4, PictureProject, 

Gummi-Augenmuschel DK-16, Trageriemen, Gehäusedeckel BF-1A, Okularabdeckung DK-5, 
Abdeckung für Zubehörschuh BS-1

Optionales Zubehör Infrarot-Fernbedienung ML-L3, Capture NX, Camera Control Pro, Netzadapteranschluss EP-5, 
Netzadapter EH-5, Videokabel EG-D100, Kameratasche CF-DC1, externe Blitzgeräte (SB-800, 
SB-600, SB-400 und R1C1)

*Der Lieferumfang kann je nach Land oder Region von den Angaben in diesem Prospekt abweichen. 

Die folgenden SD-Speicherkarten wurden getestet und werden für die D40x empfohlen:
• SanDisk 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Toshiba 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Panasonic 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2 

• Lexar  128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1

*1.  Bitte vergewissern Sie sich, dass alle weiteren Geräte, die Sie zusammen mit der Speicherkarte nutzen möchten, die hohe 
Kapazität von 2 und 4 GB unterstützen.

*2.  SDHC-kompatibel. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle weiteren Geräte, die Sie zusammen mit der Speicherkarte nutzen 
möchten, SDHC unterstützen.

Speicherkartenkapazität in Abhängigkeit von Bildqualität und Bildgröße
Die Anzahl der Aufnahmen, die auf einer Speicherkarte gespeichert werden können, variiert je nach Einstellung für Bild qualität und 
Bildgröße. Die folgenden Angaben beziehen sich auf eine SD-Speicherkarte mit einer Kapazität von 1 GB (Panasonic Pro HIGH SPEED):

Bildqualität Bildgröße Dateigröße*1 Speicherkapazität  Max. Anzahl bei   
   (Anzahl Aufnahmen)*1  Serienaufnahmen*1,2

RAW – 9,0 MB 79 6
 L 4,8 MB 129 100
FINE M 2,7 MB 225 100
 S 1,2 MB 487 100
 L 2,4 MB 251 100
NORMAL M 1,3 MB 431 100
 S 0,6 MB 888 100
 L 1,2 MB 487 100
BASIC M 0,7 MB 839 100
 S 0,3 MB 1.500 100
RAW+BASIC –/L 10,1 MB*3 70 6
*1. Alle Angaben sind ungefähre Werte und setzen eine durchschnittliche Dateigröße voraus. Die tatsächliche Größe der Dateien 

hängt von der Beschaffenheit des Motivs und dem Typ der verwendeten Speicherkarte ab.
*2. Maximale Anzahl der Bilder, die im Pufferspeicher zwischengespeichert werden können. Die tatsächliche Anzahl der Bilder, die 

noch im Pufferspeicher Platz finden, hängt vom Typ der verwendeten Speicherkarte ab. Weitere Bilder können erst aufgenom-
men werden, wenn wieder ausreichend Platz im Pufferspeicher vorhanden ist.

*3. Die Angabe entspricht der Summe der Dateigrößen beider Dateiversionen (NEF und JPEG).

Online Video Tutorial - Digitutor
http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html

Digitale Spiegelreflexkamera Nikon D40x: Technische Daten

● Macintosh®, Mac OS® und QuickTime® sind Marken von Apple Inc. ● Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken der Microsoft® Corporation. ● Das SD-Logo ist eine Marke der SD Card Association. ● Das SDHC-Logo ist eine Marke. ● 
Adobe, Acrobat und Adobe Reader sind eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. ● PictBridge ist eine Marke. ● Alle weiteren genannten Produkte und Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Rechtsinhaber. ● 
Hinweis zu den Abbildungen: Die auf dem Kameramonitor sichtbaren Bilder und Anzeigen wurden zur besseren Veranschaulichung nachträglich montiert.

Da Nikon-Produkte einer ständigen technischen und gestalterischen Weiterentwicklung unterliegen, können Produktausstattung und 
technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Stand: März  ©2007 NIKON CORPORATION 

NIKON GmbH
Tiefenbroicher Weg 25
40472 Düsseldorf
Tel. (09001) 225564* 
*Infoservice, € 0,24/min 
(aus dem deutschen Festnetz), 
www.nikon.de

Gedruckt in den Niederlanden (0703/A) Code No. 6CG70080De

ACHTUNG
BITTE LESEN SIE VOR GEBRAUCH IHRES NIKON-PRODUKTS ALLE MITGELIEFERTEN ANLEITUNGEN, UM EINEN SICHEREN 
UND EINWANDFREIEN BETRIEB ZU GEWÄHRLEISTEN. EINIGE ANLEITUNGEN SIND NUR AUF CD-ROM ENTHALTEN.

NIKON GmbH
Wagenseilgasse 5
1120 Wien
Tel. (0900) 150066** 
**Infoservice, € 0,45/min 
(aus dem österreichischen Festnetz), 
www.nikon.at

NIKON AG
Im Hanselmaa 10
8132 Egg/ZH
www.nikon.ch
www.europe-nikon.com

Nikon BeLux
50 Avenue de Bourget
1130 Bruxelles
www.nikon.be
www.europe-nikon.com
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Schönheit und Farbe. Bewegung und Raum. Mit der 

Nikon D40x erscheint die Welt in einem neuen Licht. 

Die D40x hat alles, um die Wunder des Lebens im 

Bild festzuhalten: eine schnelle Reak tion, eine exzel-

lente Farbwieder gabe und echte 10,2 Megapixel. 

Dazu die heraus ragende Abbildungsleistung hoch-

wertiger Nikkor-Wechsel objektive. Eine Erfahrung der 

ganz be sonderen Art, denn die kompakte und leichte 

D40x ist auf einfache und schnelle Bedienung aus-

gelegt. Alle Funktionen – ganz gleich, ob sie über die 

Tasten am Body oder in den Menüs eingestellt wer-

den – sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit 

Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz dem Motiv widmen 

können. Lernen Sie die Faszination der digi talen 

Spiegelreflexfotografie kennen und halten Sie die 

Schönheit des Lebens fest.  Mit der Nikon D40x.

Willkommen in 
der Welt von Nikon

•Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm 1:2,8 G IF-ED •Programm: Zeitautomatik (A) •Belichtung 1/160 s, Blende 2,8 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 200

Die D40x wurde speziell für Autofokus-Wechselobjektive der AF-S- und AF-I-Serien entwickelt.

10,2 
Megapixel
 (effektiv) 
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Großartige Bilder von 

Anfang an
Beeindruckende Bilder aufzunehmen, ist 

nicht kompliziert. Die D40x ist der beste 

Beweis, dass das Fotografieren mit einer 

leis tungs star ken 10,2-Megapixel-Kamera 

keine Ge heim wissenschaft ist. Jeder kann Bilder in 

hoher Nikon-Qualität erstellen, ohne auf Kom fort und 

Spaß verzichten zu müssen: Einfach das Programm-

wählrad auf Automatik einstellen, das Bild im Sucher 

prüfen und auslösen. Das Ergebnis präsentiert die D40x 

auf ihrem großen 2,5-Zoll-

Monitor, der auch als zen-

trales Bedien element 

für viele Funk tio-

nen dient.

Auf dem großen 2,5-Zoll-
Monitor können Bilder und 
Bildausschnitte in nahezu 
beliebiger Vergrößerung 
dargestellt werden (bis 
25-fach).

Praktische Menühilfe

Die praktische Menühilfe der D40x 

gibt zu einem ausgewählten 

Menüpunkt eine kurze, prägnante 

Erläu terung, sodass sich das 

Nachschlagen im Handbuch erübrigt. 

Drücken Sie einfach die Hilfetaste O 

an der Rückseite der Kamera, und 

schon erscheint der Erläuterungstext 

auf dem Monitor. Eine einfache wie 

geniale Lösung, damit Sie immer 

Bescheid wissen.

So einfach, so perfekt.

Exklusiv bei Nikon: 3D-Color-Matrixmessung II
Anders als technische Geräte nehmen Menschen unterschiedliche Farben mit 
unter schiedlicher Helligkeit war. Damit die Farben im Bild aber so aussehen, wie 
Sie sie wahrnehmen, ist die D40x mit der hochwertigen 3D-Color-Matrix-
messung II ausgestattet. Die D40x bestimmt die optimale Belichtung für ein Motiv 
auf der Basis praktischer Erfahrung, denn sie vergleicht Helligkeit, Kontrast und 
Farbe mit den Messdaten von über 30.000 typischen Aufnahmesituationen in 
ihrer integrierten Datenbank. Das ist so, als würde Ihnen ein Profi assistieren. 
Aber die Technik operiert im Hintergrund. Sie können sich ganz entspannt aufs 
Motiv konzentrieren, um im richtigen Moment auszulösen.

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Automatik •Belichtung: 1/320 s, Blende 4,5 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 200
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unter schiedlicher Helligkeit war. Damit die Farben im Bild aber so aussehen, wie 
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•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Automatik •Belichtung: 1/320 s, Blende 4,5 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 200
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So schnell, so zuverlässig.

Augenblicke,

in denen die Zeit still steht
Das Leben ist voller Überraschungen. Mit der Nikon 

D40x sind Sie darauf vorbereitet. Die Kamera ist 

schon 0,18 Sekunden nach dem Einschalten auf-

nahmebereit und wartet auf ihr Kommando. Mit 

Belichtungszeiten bis 1/4.000 Sekunde lassen sich 

bewegte Motive gestochen scharf »einfrieren«: Ideal 

für Actionszenen beim Sport, Tiere in freier Wildbahn 

oder spielende Kinder. Der schnelle, zuverlässige 

Autofokus und eine erfreulich kurze Auslöse ver-

zögerung stellen sicher, dass Ihre 

Motive im richtigen Moment 

erfasst und scharf abgebildet 

werden. 

Serienaufnahmen 
in Highspeed

Auf das richtige Timing kommt es an. 

Warum sollten Sie riskieren, den ent-

scheiden Augenblick zu verpassen, 

wenn Sie doch mit einer Serien auf nahme 

auf der sicheren Seite sind? Halten Sie 

einfach den Auslöser gedrückt, bis die 

Action vorbei ist. Die D40x nimmt bis 

zu 100 Bilder in Serie auf, und zwar mit 

einer Geschwindig keit von 3 Bildern 

pro Sekunde. Anschließend können Sie 

in aller Ruhe das beste Bild der Serie 

auswählen. Eine tolle Funktion für 

Sport- und Actionszenen, aber auch für 

Porträt fotos, denn der Gesichts-

ausdruck eines Menschen kann sich 

schneller ändern, als man denkt.

Exklusiv bei Nikon: Autofokus-Sensormodul Multi-CAM530
Die Schärfe ist das wichtigste Gestaltungsmittel einer Action aufnahme. 
Wenn es darum geht, Motive in ihrer Bewegung im richtigen Moment 
gestochen scharf abzubilden, können Sie sich auf die D40x verlas-
sen. Das hochwertige Autofokus-Sensormodul Multi-CAM530 mit drei 
Messfeldern ist angewandte Spitzentechnologie. Es ermittelt die Entfernung 
zum Motiv unglaublich schnell und zu verlässig. Das Ergebnis: punktgenaue 
Schärfe, selbst wenn das Motiv nur schwach beleuchtet ist.

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Automatik •Belichtung: 1/500 s, Blende 5,6 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 100
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Blitzfotografie mit Nikon:
Brillante Farben
Großartige Bilder leben von einer großar-

tigen Lichtstimmung. Damit Ihre Motive 

nicht im Dunkeln stehen müssen, ist die 

D40x mit einem integrier ten Blitz gerät 

ausgestattet, das selbst bei kritischen 

Gegen licht aufnahmen für eine ausgewogene und natür-

liche Helligkeit sorgt. Die nötige Blitzleistung berechnet 

die Kamera automatisch. Wenn Sie im Auto matikmodus 

foto grafieren, brau chen Sie nur noch auszu-

lösen. Das integrierte Blitz gerät klappt bei 

Bedarf auto matisch auf und löst mit op ti-

maler Leistung aus. Selbst ver ständ lich 

unter stützt die Blitz steuerung der D40x 

auch den An schluss externer Nikon-

Blitz geräte, die eine 

noch aus gefeilte re 

Licht füh rung 

erlauben.

So hell, so brillant

Vielseitiges Blitzgerät: SB-400

Sie werden erstaunt sein, was ein so 

kleines Blitzgerät zu leisten vermag. 

Das neue Nikon SB-400 nimmt nicht 

viel Platz weg und ist einfach zu 

be dienen. Die hohe Leitzahl ist gleich-

bedeutend mit einer großen Reich-

weite. Für indirektes Blitzen lässt sich 

der Reflektor in die gewünschte Rich-

tung nach oben neigen. Da das kleine 

Lichtwunder Nikons exklusive i-TTL-

Blitzsteuerung unterstützt, sind 

zu friedenstellende Ergebnisse 

mit präziser Belichtung 

 garantiert. 

Exklusiv bei Nikon: i-TTL-Blitzsteuerung
Eine ausgewogene Ausleuchtung, die wie natürliches Licht wirkt, stellt die 
größte Herausforderung in der Blitzfotografie dar. Nikons i-TTL-Blitz steuerung 
(TTL = through the lens, Messung durchs Objektiv) gilt aufgrund seiner 
 präzisen Belichtung als unerreicht. Die komplexen Berech nungen erfolgen 
zuverlässig und ohne Zeitverzug, selbst bei Gegen licht gibt das Blitzgerät 
immer eine optimale Lichtmenge ab. Ein neues Motiv, eine neue Berech-
nung, eine optimale Belichtung. So arbeitet die D40x, ohne dass Sie etwas 
davon merken. Dank i-TTL-Blitzsteuerung war es nie einfacher, Blitz-
aufnahmen mit so perfekter und so konsistenter Belichtung zu erstellen.

D40x mit SB-400 

Ohne Blitz

•Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 18–55 mm 1:3,5–5,6 G ED II •Programm: Automatik •Belichtung: 1/60 s, Blende 4,2 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 400 •Integriertes Blitzgerät: TTL

Indirekt geblitzt mit SB-400

Direkt geblitzt mit 
SB-400
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Automatik: Die Automatik ist ideal für Schnappschüsse, bei 
denen Sie sich voll und ganz auf das Motiv konzentrieren 
 können. Die Kamera passt die Einstellungen automatisch an 
die jeweiligen Aufnahmebedingungen an.

•Objektiv:: AF-S DX Zoom-Nikkor 18–55 mm 1:3,5–5,6 G ED II Programm: Automatik (Blitz 
aus) •Belichtung: 1/125 s, Blende 5,6 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 200

A B

D F

H C

E G

Porträt: Ein Programm für eindrucksvolle Porträtaufnahmen mit 
eng begrenzter Tiefenschärfe, wie sie Profis nicht  besser 
machen könnten. Die Person hebt sich scharf und deutlich vor 
einem unscharfen Hintergrund ab.

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED Programm: Porträt 
•Belichtung: 1/200 s, Blende 5,6 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 100

Automatik (Blitz aus): Auch bei schwachem Umgebungslicht gelingen 
stimmungsvolle Aufnahmen. Bei Automatik mit deaktiviertem 
Blitzgerät erhöht die Kamera die Empfind lichkeit und ermöglicht 
 perfekt belichtete Aufnahmen, die ausschließlich das vorhandene Licht 
nutzen. Dieses Programm ist außerdem eine willkommene 
Einstellung, wenn das Fotografieren mit Blitzlicht nicht erlaubt ist.

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Automatik (Blitz aus) 
•Belichtung: 1/200 s, Blende 4,2 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 100

Landschaft: Ideal für wunderschöne Aufnahmen weitläufiger 
Landschaften. Die Bilder besitzen eine außergewöhnliche 
Schärfe und Brillanz, mit einer optimierten Wiedergabe der 
Grün- und Blautöne.

•Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 18–55 mm 1:3,5–5,6 G ED II •Programm: Landschaft 
•Belichtung: 1/160 s, Blende 9 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 400

Kinder: Dieses Programm ist auf eine vollkommen natürliche 
Wiedergabe von Hauttönen und eine farbenfrohe Darstellung 
 bunter Kleidung abgestimmt. Die Bilder sind scharf und 
 ausdrucksstark.

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Kinder 
•Belichtung: 1/640 s, Blende 4,5 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 200

Nahaufnahme: Entdecken Sie die Welt der kleinen Dinge. Blüten, 
Münzen und Insekten erscheinen in neuem Licht, wenn sie 
makroskopisch betrachtet werden. Das Objekt hebt sich klar und 
deutlich vor einem unscharfen Hintergrund ab.

•Objektiv: AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm 1: 2,8 G IF-ED •Programm: Nahaufnahme 
•Belichtung: 1/100 s, Blende 3,2 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 400

Sport: Für die gestochen scharfe Wiedergabe von Motiven, die sich 
schnell bewegen. Ideale Einstellung für die Sportfotografie. 
Die Kamera verfolgt das Motiv, passt die Schärfe in 
Sekundenbruchteilen automatisch an und »friert« das Objekt in 
 seiner Bewegung ein.

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Sport 
•Belichtung: 1/320 s, Blende 5,6 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 400

Nachtporträt: Bei schwacher Beleuchtung stellt die Kamera auto-
matisch auf das nächste Motivelement scharf und garantiert eine aus-
gewogene Belichtung von Vordergrund und Hinter grund. Aufgrund 
der verlängerten Belichtungszeit wird die Verwendung eines Stativs 
empfohlen.

• Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm 1:3,5–5,6 G IF-ED •Programm: Nachtporträt •Belichtung: 
1 s, Blende 3,8 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 100 •Integriertes Blitzgerät: TTL

 So praktisch, so vielseitig
KREATIVE FOTOGRAFIE: DAS PRAKTISCHE PROGRAMMWÄHLRAD DER D40x. Mit der D40x gelingen 

gute Bilder in nahezu jeder Situation. Jedes der acht Aufnahme programme nimmt opti-

male Einstellungen für typische Aufnahme situationen vor. Drehen Sie einfach das 

Programm wählrad in die gewünschte Stellung und überlassen Sie alles Weitere der Kamera. 

Oder nutzen Sie die Belichtungs programme P, S, A und M für eine größere Kontrolle 

über die Belich tungseinstellungen. Die Programme P (Programmautomatik), S (Blenden-

automatik), A (Zeitautomatik) und M (manuelle Belichtungssteuerung) bieten Ihnen die Möglichkeit, 

Belichtungszeit und Blende selbst zu wählen. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf eine 

Belichtungskorrektur vornehmen, die Art der Be lich tungs mes sung vor geben und den Weißabgleich 

an die Lichtsituation anpassen. Bei diesen Programmen entscheiden Sie selbst, ob Sie mit oder ohne 

Blitz fotografieren möchten, und die Kamera bietet Ihnen eine Blitzsteuerung an, bei der Sie 

die Blitzleistung  exakt vorgeben können
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Es stehen sieben Bildbearbeitungsfunktionen zur 
Auswahl.

 So leistungsfähi g, so umfassend.
 Großer Funktionsumfang, vielseitige Anwendu ngs möglichkeiten und eine einfache Bedienung

Akku mit hoher 
Ladekapazität
Der im Lieferumfang ent hal-
tene Lithium-Ionen-Akku 
EN- EL9 besitzt eine Lade-
kapazität für bis zu 520 
 Auf nahmen (gemäß CIPA-
Standard). Alternativ kann die 
D40x mit dem Netzadapter 
EH-5 (optionales Zubehör) 
ans Strom netz ange-
schlossen werden 
(optionaler Netz-
an schluss-
adapter 
EP-5 erforderlich)..

Einfache Bedienung
Weniger Tasten bedeuten weniger 
Probleme. Die einfache Bedienung 
der D40x basiert auf ihrem wohl-
durch dachten Design. Um aufge-
nommene Bilder auf dem großen, 
hellen Monitor anzuzeigen, genügt 
ein Druck auf die Wiedergabetaste 
P. Mit den Tasten K und J 
 können Sie die Bilder und Bildaus-
schnitte größer oder kleiner dar-
stellen. Oder nutzen Sie den über-
sichtlichen Bildindex, der bis zu 
neun Bilder gleichzeitig anzeigt.
Die R-Taste eröffnet den Zugang 
zu den Menüs mit weiteren 
Funktionen der Kamera. 

Mehrere Erscheinungsbilder
Für die Informationsanzeige auf dem 
Monitor stehen mehrere Erscheinungs-
bilder zur Auswahl. Wählen Sie ganz nach 
Ihrem Geschmack das Er scheinungs bild 
»Klassisch«, »Grafisch« oder »Hinter-
grund«.

Belichtungskorrektur
Die Belichtungskorrektur steht bei den Programmen P, S, A und 
M zur Verfügung. Sie gibt eine größere Kontrolle über die 
Belichtung extrem heller oder extrem dunkler Motive. Wählen 
Sie einen höheren Korrekturwert, wenn ein Großteil des Bildes 
sehr hell ist, oder einen niedrigeren, wenn das Bild insgesamt 
sehr dunkel ist. Mit einer Belichtungskorrektur lässt sich die 
Helligkeit einer Aufnahme stärker auf den subjektiv wahr-
genommenen Eindruck abstimmen..

Heller Sucher
Der optische Sucher der D40x verfügt 
über ein sehr helles und scharfes Bild.

Direktes Einstellen mit 
Beispielbildern
Möchten Sie wissen, welche 
Einstellungen gerade aktiv 
sind? Kein Problem. Drücken 
Sie einfach die Q-Taste. 
Alle Hauptfunktionen können 
direkt über die Informations-
anzeige auf dem Monitor 
ge ändert werden. Beispielbilder 
helfen bei der Auswahl der 
geeigneten Einstellung.

1. Drücken Sie die Q -Taste, um die 
Informationsanzeige auf dem Monitor 
einzublenden. Drücken Sie anschließend 
die I -Taste, um eine Einstellung zu 
ändern.

2. Beurteilen Sie die Wirkung der neuen 
Einstellung anhand des Vor schaubildes, 
und drücken Sie die L -Taste, um die 
Einstellung zu übernehmen.Multifunktionswähler

AE-L/AF-L-Taste

Integriertes Blitzgerät

Einstellrad

Programmwählrad

Infotaste

EN-EL9

Ergonomisches Design
Mit einem Gewicht von nur 
495 Gramm* liegt der kompakte 
Body mit dem Nikon-typischen 
Handgriff bequem und sicher in 
der Hand. Ge häuse form und 
An ordnung der Bedien elemente 
folgen ergo-
nomischen 
Kriterien.

*Ohne Akku, 
Speicher-
karte und 
Gehäuse-
deckel

Monochrom: Mit Monochrom-Effekten kann 
ein Bild in ein Schwarz-Weiß-Bild umge-
wandelt, auf alt getrimmt (Sepia) oder blau 
ge tont werden (blau gefärbtes Schwarz-
Weiß-Bild).  

D-Lighting: Diese leistungsstarke Funktion 
verbessert Helligkeit und Kontrast eines 
Bildes. Damit werden »fast« perfekte 
Bilder richtig perfekt. Die Gesichter einer 
Porträtaufnahme sind zu dunkel? Dann ist 
D-Lighting die Lösung. Unterbelichtete 
Partien in Bildern, die bei 
schwacher Beleuchtung, 
ungünstiger Misch-
beleuchtung oder im 
Gegenlicht aufgenommen 
wurden, erscheinen wieder 
mit natürlicher Helligkeit. 

Großer Empfindlichkeitsbereich
Die D40x verfügt über einen großen Empfind lich-
keits bereich von ISO 100 bis ISO 1.600 plus 
Empfind lich keitsverstärkung (»HI Stufe 1«). 
Kurze Be lichtungs zeiten sind dann auch bei 
schwacher Beleuchtung möglich – selbst ohne 
Blitz. Ver wack-
lungs- und 
Be wegungs-
unschärfe kön-
nen weitest-
gehend ver-
mieden werden.

ISO 800

Nachher

Vorher 

Bildbearbeitungsmenü
Die Kamera bietet in einem speziellen Menü 
mehrere Bildbearbeitungsfunktionen an, mit 
denen Sie die aufgenommenen Bilder bereits 
in der Kamera nachträglich optimieren können. 
Dazu zählen Funktionen zur Verbesserung der 
Bildhelligkeit oder zum Freistellen von Bild-
ausschnitten. Eine nachträgliche Rote-Augen-
Korrektur entfernt die unnatürliche Rotfärbung 
der Pupillen, wie sie bei Porträtaufnahmen mit 
Blitz auftreten kann. Künstlerische Filter effekte 
verschieben die Farbbalance, und die Bild montage erzeugt aus zwei RAW-Bildern den 
Effekt einer Mehrfachbelichtung. Wählen Sie einfach ein Bild und den gewünschten Effekt 
aus und drücken Sie die L -Taste. Die bearbeitete Version wird als separate Datei 
ge speichert, damit die originalen Bilddaten unverändert erhalten bleiben.

Sepia Blauton

Original Schwarz-Weiß 

+1 LW0

Hintergrund

Klassisch

ML-L3

Infrarotsensor
Mit der Infrarot-Fernbedienung 
ML-L3 (optionales Zubehör) lässt 
sich die D40x aus mehreren 
Metern Entfernung fernauslösen. 
Das ist ideal, um Selbstporträts 
zu erstellen oder um bei 
Langzeitbelichtungen 
Verwacklungs unschärfe 
zu vermeiden, die 
durch Drücken des 
Auslösers ver-
ursacht werden 
kann.

0-1 LW

126 mm 

94
 m

m
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Es stehen sieben Bildbearbeitungsfunktionen zur 
Auswahl.

 So leistungsfähi g, so umfassend.
 Großer Funktionsumfang, vielseitige Anwendu ngs möglichkeiten und eine einfache Bedienung

Akku mit hoher 
Ladekapazität
Der im Lieferumfang ent hal-
tene Lithium-Ionen-Akku 
EN- EL9 besitzt eine Lade-
kapazität für bis zu 520 
 Auf nahmen (gemäß CIPA-
Standard). Alternativ kann die 
D40x mit dem Netzadapter 
EH-5 (optionales Zubehör) 
ans Strom netz ange-
schlossen werden 
(optionaler Netz-
an schluss-
adapter 
EP-5 erforderlich)..

Einfache Bedienung
Weniger Tasten bedeuten weniger 
Probleme. Die einfache Bedienung 
der D40x basiert auf ihrem wohl-
durch dachten Design. Um aufge-
nommene Bilder auf dem großen, 
hellen Monitor anzuzeigen, genügt 
ein Druck auf die Wiedergabetaste 
P. Mit den Tasten K und J 
 können Sie die Bilder und Bildaus-
schnitte größer oder kleiner dar-
stellen. Oder nutzen Sie den über-
sichtlichen Bildindex, der bis zu 
neun Bilder gleichzeitig anzeigt.
Die R-Taste eröffnet den Zugang 
zu den Menüs mit weiteren 
Funktionen der Kamera. 

Mehrere Erscheinungsbilder
Für die Informationsanzeige auf dem 
Monitor stehen mehrere Erscheinungs-
bilder zur Auswahl. Wählen Sie ganz nach 
Ihrem Geschmack das Er scheinungs bild 
»Klassisch«, »Grafisch« oder »Hinter-
grund«.

Belichtungskorrektur
Die Belichtungskorrektur steht bei den Programmen P, S, A und 
M zur Verfügung. Sie gibt eine größere Kontrolle über die 
Belichtung extrem heller oder extrem dunkler Motive. Wählen 
Sie einen höheren Korrekturwert, wenn ein Großteil des Bildes 
sehr hell ist, oder einen niedrigeren, wenn das Bild insgesamt 
sehr dunkel ist. Mit einer Belichtungskorrektur lässt sich die 
Helligkeit einer Aufnahme stärker auf den subjektiv wahr-
genommenen Eindruck abstimmen..

Heller Sucher
Der optische Sucher der D40x verfügt 
über ein sehr helles und scharfes Bild.

Direktes Einstellen mit 
Beispielbildern
Möchten Sie wissen, welche 
Einstellungen gerade aktiv 
sind? Kein Problem. Drücken 
Sie einfach die Q-Taste. 
Alle Hauptfunktionen können 
direkt über die Informations-
anzeige auf dem Monitor 
ge ändert werden. Beispielbilder 
helfen bei der Auswahl der 
geeigneten Einstellung.

1. Drücken Sie die Q -Taste, um die 
Informationsanzeige auf dem Monitor 
einzublenden. Drücken Sie anschließend 
die I -Taste, um eine Einstellung zu 
ändern.

2. Beurteilen Sie die Wirkung der neuen 
Einstellung anhand des Vor schaubildes, 
und drücken Sie die L -Taste, um die 
Einstellung zu übernehmen.Multifunktionswähler

AE-L/AF-L-Taste

Integriertes Blitzgerät

Einstellrad

Programmwählrad

Infotaste

EN-EL9

Ergonomisches Design
Mit einem Gewicht von nur 
495 Gramm* liegt der kompakte 
Body mit dem Nikon-typischen 
Handgriff bequem und sicher in 
der Hand. Ge häuse form und 
An ordnung der Bedien elemente 
folgen ergo-
nomischen 
Kriterien.

*Ohne Akku, 
Speicher-
karte und 
Gehäuse-
deckel

Monochrom: Mit Monochrom-Effekten kann 
ein Bild in ein Schwarz-Weiß-Bild umge-
wandelt, auf alt getrimmt (Sepia) oder blau 
ge tont werden (blau gefärbtes Schwarz-
Weiß-Bild).  

D-Lighting: Diese leistungsstarke Funktion 
verbessert Helligkeit und Kontrast eines 
Bildes. Damit werden »fast« perfekte 
Bilder richtig perfekt. Die Gesichter einer 
Porträtaufnahme sind zu dunkel? Dann ist 
D-Lighting die Lösung. Unterbelichtete 
Partien in Bildern, die bei 
schwacher Beleuchtung, 
ungünstiger Misch-
beleuchtung oder im 
Gegenlicht aufgenommen 
wurden, erscheinen wieder 
mit natürlicher Helligkeit. 

Großer Empfindlichkeitsbereich
Die D40x verfügt über einen großen Empfind lich-
keits bereich von ISO 100 bis ISO 1.600 plus 
Empfind lich keitsverstärkung (»HI Stufe 1«). 
Kurze Be lichtungs zeiten sind dann auch bei 
schwacher Beleuchtung möglich – selbst ohne 
Blitz. Ver wack-
lungs- und 
Be wegungs-
unschärfe kön-
nen weitest-
gehend ver-
mieden werden.

ISO 800

Nachher

Vorher 

Bildbearbeitungsmenü
Die Kamera bietet in einem speziellen Menü 
mehrere Bildbearbeitungsfunktionen an, mit 
denen Sie die aufgenommenen Bilder bereits 
in der Kamera nachträglich optimieren können. 
Dazu zählen Funktionen zur Verbesserung der 
Bildhelligkeit oder zum Freistellen von Bild-
ausschnitten. Eine nachträgliche Rote-Augen-
Korrektur entfernt die unnatürliche Rotfärbung 
der Pupillen, wie sie bei Porträtaufnahmen mit 
Blitz auftreten kann. Künstlerische Filter effekte 
verschieben die Farbbalance, und die Bild montage erzeugt aus zwei RAW-Bildern den 
Effekt einer Mehrfachbelichtung. Wählen Sie einfach ein Bild und den gewünschten Effekt 
aus und drücken Sie die L -Taste. Die bearbeitete Version wird als separate Datei 
ge speichert, damit die originalen Bilddaten unverändert erhalten bleiben.

Sepia Blauton

Original Schwarz-Weiß 

+1 LW0

Hintergrund

Klassisch

ML-L3

Infrarotsensor
Mit der Infrarot-Fernbedienung 
ML-L3 (optionales Zubehör) lässt 
sich die D40x aus mehreren 
Metern Entfernung fernauslösen. 
Das ist ideal, um Selbstporträts 
zu erstellen oder um bei 
Langzeitbelichtungen 
Verwacklungs unschärfe 
zu vermeiden, die 
durch Drücken des 
Auslösers ver-
ursacht werden 
kann.

0-1 LW

126 mm 

94
 m

m
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Die preisgekrönte Software Capture NX 

nutzt die innovative U-Point™- Techno-

logie von Nik Soft ware und ver einfacht 

die professionelle Bild be arbeitung auf 

radikale Weise. U-Point™ ermöglicht 

so wohl umfangreiche Farb verände run gen 

als auch subtile Korrekturen – schnell, 

in tuitiv und präzise. Bei einem zu flauen 

Himmel oder zu kühlen Haut tönen ist die Bild anpassung 

eine Sache von wenigen Klicks, und andere Bildpartien 

bleiben durch die Bearbeitung unbeeinflusst. Capture NX 

führt die Bildoptimierung in einer Qualität aus, die pro-

fessio nellen An sprüchen 

genügt. Und das mit einem 

User-Interface, dessen 

einfache Bedienung 

auch Profis verblüfft.

 So viel Spaß, s o viel Freiheit
 Optionales Zubehör für größere gestalteris che Freiheit: Objektive, Software und mehr

Nikons Creative Lighting System: 
Licht als Gestaltungsmittel
Wenn Sie in eine neue Dimension der Blitz-
fotografie vorstoßen möchten, sollten Sie ein mal 
das SB-800 oder SB-600 von Nikon aus-
probieren. Beide Blitzgeräte sind voll kompatibel 
zu Nikons Creative Lighting System. Sie 
werden erstaunt sein, wie einfach es ist, 
mit einem externen Blitz gerät auf dem 
Zubehörschuh der Kamera oder mit frei im 
Raum ver teilten, kabellos angesteuerten 
Blitzgeräten zu fotografieren. Da alle kom-
patiblen Nikon-Blitzgeräte über die zu -
verlässige i-TTL-Steuerung angesprochen 
werden, sind in jeder Situation 
konsistente Ergebnisse sicher.

D40x mit SB-800

Die D40x unterstützt 
den direkten Ausdruck 
der Bilder auf einem 
PictBridge-kompatiblen 
Drucker. Schneller gelan-
gen Sie nicht an einen 
Ausdruck: Schließen Sie 
die Kamera einfach mit 
dem USB-Kabel an den 
PictBridge-Drucker an.

(optional erhältlich)Capture NX: 
Bildbearbeitung vom Feinsten

Sortieren, bearbeiten und präsentieren 
mit PictureProject

Im Lieferumfang der D40x ist die beliebte 

Nikon-Software PictureProject enthalten, mit 

der D40x-Fotografen ihre Bilder in Ordner und 

Alben einsortieren, bearbeiten und präsentieren 

können. PictureProject erledigt kom for tabel den 

Download der Bilder von der Kamera zum 

Computer und ermöglicht die einfache, intuitive 

Anwendung von Opti mie rungs funktionen wie 

der Rote-Augen-Korrek  tur. Mit der einfach zu 

bedienenden  Soft ware können Sie Helligkeit, 

Kontrast und Farbe Ihrer Bilder anpassen, 

Bilder ausdrucken, per E-Mail versenden oder 

zu einer  Online-Community im Internet hochladen. 

Ein besonderes Feature ist die Dia show mit 

Ihrer persönlichen Lieblings  musik als 

 Unter malung. PictureProject ist auf die praktischen 

Bedürfnisse eines Normal an wen ders 

 zugeschnitten und 

 verzichtet auf ein 

 technisch überladenes 

Interface. Genießen Sie 

Ihre Aufnahmen. 

PictureProject zeigt 

Ihnen, wie.

MIT BILDSTABILISATOR OHNE BILDSTABILISATOR

Nikkor-Objektive mit integriertem Bildstabilisator (VR)

Selbst bei schwacher Beleuchtung sorgt ein Objektiv mit Bildstabilisator für ein 
ruhigeres, verwacklungsfreies Bild.  Der Bildstabilisator ist eine Komponente des 
Objektivs, nicht der Kamera. Das bedeutet: Die stabilisierende Korrektur ist immer 
optimal an die spezifische optische Konstruktion angepasst. Darüber hinaus wirkt 
sich der Bildstabilisator nicht nur auf die Aufnahme aus, sondern sorgt auch für ein 
ruhiges Sucherbild.

SB-600

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Manuelle Belichtungs-
steuerung (M) •Belichtung: 1/100 s, Blende 5 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 100

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Manuelle Belichtungssteuerung 
(M) • Belichtung: 1/2500 s, Blende 5,6 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 400

Weit entfernte Motive 
ganz nah 

Das leichte und sehr kleine AF-S 
DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 
4–5,6 G IF-ED macht das 
Fotografieren zum Vergnügen. 
Aufgrund seines großen 
Zoombereichs ist es für viele Anwendungen 
bestens geeignet, etwa für die Sport- und 
Naturfotografie.  Der inte grierte Bildstabilisator 
(VR) verringert wirksam Verwacklungsunschärfe, 
was einzigartig scharfe Teleaufnahmen ermögli-
cht.

*Die D40x wurde speziell für Autofokus-Wechselobjektive der AF-S- und 
AF-I-Serien entwickelt. Da die Kamera über das seit Jahrzehnten etab-
lierte Nikon-F-Bajonett verfügt, lassen sich jedoch auch nahezu alle 
anderen Objektive aus dem Nikkor-Sortiment anschließen und mit 
manueller Scharfeinstellung nutzen.

Master-Blitzgerät
(SB-800, auf der Kamera)

Personen

Gruppe A (SB-800): 
Beleuchtung von der Seite

S Y S T E M Z U B E H Ö R

FERNBEDIENUNG

SUCHERZUBEHÖR
BLITZGERÄTE OBJEKTIVEDIGISCOPING

TV-ZUBEHÖR

COMPUTERZUBEHÖR
TASCHESTROMVERSORGUNG

Okularadapter DK-22

Okularabdeckung DK-5*

Gummi-Augen  muschel 
DK-16*

Schnellladegerät
MH-23*

Lithium-Ionen-Akku EN-EL9*

 Infrarot-Fernbedienung ML-L3

Netzadapter EH-5
Netzadapteranschluss EP-5

KorrekturlinsenDK-20C 
(-5 bis +3 dpt)

Einstelllupe 
DG-2

Die D40x wurde speziell für Autofokus-Wechselobjektive 
der AF-S- und AF-I-Serien entwickelt.

Blitzgerät 
SB-800 Blitzgerät

SB-600
Makroblitz-Kit 

R1C1Blitzgerät 
SB-400

Videokabel EG-D100

TV Monitor**

Computer**

PC-Card-Adapter**
SD-Kartenleser**

SD-Speicherkarte**

Capture NX
USB-Kabel UC-E4*

Kameratasche 
CF-DC1

Camera 
Control Pro

PictureProject*

Winkelsucher 
DR-6

*Mitgeliefertes Zubehör    **Produkte anderer Hersteller    

Fieldscope-
Anschlussadapter 
FSA-L1 für digitale 

Spiegel reflex-
kameras
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Die preisgekrönte Software Capture NX 

nutzt die innovative U-Point™- Techno-

logie von Nik Soft ware und ver einfacht 

die professionelle Bild be arbeitung auf 

radikale Weise. U-Point™ ermöglicht 

so wohl umfangreiche Farb verände run gen 

als auch subtile Korrekturen – schnell, 

in tuitiv und präzise. Bei einem zu flauen 

Himmel oder zu kühlen Haut tönen ist die Bild anpassung 

eine Sache von wenigen Klicks, und andere Bildpartien 

bleiben durch die Bearbeitung unbeeinflusst. Capture NX 

führt die Bildoptimierung in einer Qualität aus, die pro-

fessio nellen An sprüchen 

genügt. Und das mit einem 

User-Interface, dessen 

einfache Bedienung 

auch Profis verblüfft.

 So viel Spaß, s o viel Freiheit
 Optionales Zubehör für größere gestalteris che Freiheit: Objektive, Software und mehr

Nikons Creative Lighting System: 
Licht als Gestaltungsmittel
Wenn Sie in eine neue Dimension der Blitz-
fotografie vorstoßen möchten, sollten Sie ein mal 
das SB-800 oder SB-600 von Nikon aus-
probieren. Beide Blitzgeräte sind voll kompatibel 
zu Nikons Creative Lighting System. Sie 
werden erstaunt sein, wie einfach es ist, 
mit einem externen Blitz gerät auf dem 
Zubehörschuh der Kamera oder mit frei im 
Raum ver teilten, kabellos angesteuerten 
Blitzgeräten zu fotografieren. Da alle kom-
patiblen Nikon-Blitzgeräte über die zu -
verlässige i-TTL-Steuerung angesprochen 
werden, sind in jeder Situation 
konsistente Ergebnisse sicher.

D40x mit SB-800

Die D40x unterstützt 
den direkten Ausdruck 
der Bilder auf einem 
PictBridge-kompatiblen 
Drucker. Schneller gelan-
gen Sie nicht an einen 
Ausdruck: Schließen Sie 
die Kamera einfach mit 
dem USB-Kabel an den 
PictBridge-Drucker an.

(optional erhältlich)Capture NX: 
Bildbearbeitung vom Feinsten

Sortieren, bearbeiten und präsentieren 
mit PictureProject

Im Lieferumfang der D40x ist die beliebte 

Nikon-Software PictureProject enthalten, mit 

der D40x-Fotografen ihre Bilder in Ordner und 

Alben einsortieren, bearbeiten und präsentieren 

können. PictureProject erledigt kom for tabel den 

Download der Bilder von der Kamera zum 

Computer und ermöglicht die einfache, intuitive 

Anwendung von Opti mie rungs funktionen wie 

der Rote-Augen-Korrek  tur. Mit der einfach zu 

bedienenden  Soft ware können Sie Helligkeit, 

Kontrast und Farbe Ihrer Bilder anpassen, 

Bilder ausdrucken, per E-Mail versenden oder 

zu einer  Online-Community im Internet hochladen. 

Ein besonderes Feature ist die Dia show mit 

Ihrer persönlichen Lieblings  musik als 

 Unter malung. PictureProject ist auf die praktischen 

Bedürfnisse eines Normal an wen ders 

 zugeschnitten und 

 verzichtet auf ein 

 technisch überladenes 

Interface. Genießen Sie 

Ihre Aufnahmen. 

PictureProject zeigt 

Ihnen, wie.

MIT BILDSTABILISATOR OHNE BILDSTABILISATOR

Nikkor-Objektive mit integriertem Bildstabilisator (VR)

Selbst bei schwacher Beleuchtung sorgt ein Objektiv mit Bildstabilisator für ein 
ruhigeres, verwacklungsfreies Bild.  Der Bildstabilisator ist eine Komponente des 
Objektivs, nicht der Kamera. Das bedeutet: Die stabilisierende Korrektur ist immer 
optimal an die spezifische optische Konstruktion angepasst. Darüber hinaus wirkt 
sich der Bildstabilisator nicht nur auf die Aufnahme aus, sondern sorgt auch für ein 
ruhiges Sucherbild.

SB-600

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Manuelle Belichtungs-
steuerung (M) •Belichtung: 1/100 s, Blende 5 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 100

•Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 1:4–5,6 G IF-ED •Programm: Manuelle Belichtungssteuerung 
(M) • Belichtung: 1/2500 s, Blende 5,6 •Weißabgleich: Automatik •Empfindlichkeit: ISO 400

Weit entfernte Motive 
ganz nah 

Das leichte und sehr kleine AF-S 
DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm 
4–5,6 G IF-ED macht das 
Fotografieren zum Vergnügen. 
Aufgrund seines großen 
Zoombereichs ist es für viele Anwendungen 
bestens geeignet, etwa für die Sport- und 
Naturfotografie.  Der inte grierte Bildstabilisator 
(VR) verringert wirksam Verwacklungsunschärfe, 
was einzigartig scharfe Teleaufnahmen ermögli-
cht.

*Die D40x wurde speziell für Autofokus-Wechselobjektive der AF-S- und 
AF-I-Serien entwickelt. Da die Kamera über das seit Jahrzehnten etab-
lierte Nikon-F-Bajonett verfügt, lassen sich jedoch auch nahezu alle 
anderen Objektive aus dem Nikkor-Sortiment anschließen und mit 
manueller Scharfeinstellung nutzen.

Master-Blitzgerät
(SB-800, auf der Kamera)

Personen

Gruppe A (SB-800): 
Beleuchtung von der Seite

S Y S T E M Z U B E H Ö R

FERNBEDIENUNG

SUCHERZUBEHÖR
BLITZGERÄTE OBJEKTIVEDIGISCOPING

TV-ZUBEHÖR

COMPUTERZUBEHÖR
TASCHESTROMVERSORGUNG

Okularadapter DK-22

Okularabdeckung DK-5*

Gummi-Augen  muschel 
DK-16*

Schnellladegerät
MH-23*

Lithium-Ionen-Akku EN-EL9*

 Infrarot-Fernbedienung ML-L3

Netzadapter EH-5
Netzadapteranschluss EP-5

KorrekturlinsenDK-20C 
(-5 bis +3 dpt)

Einstelllupe 
DG-2

Die D40x wurde speziell für Autofokus-Wechselobjektive 
der AF-S- und AF-I-Serien entwickelt.

Blitzgerät 
SB-800 Blitzgerät

SB-600
Makroblitz-Kit 

R1C1Blitzgerät 
SB-400

Videokabel EG-D100

TV Monitor**

Computer**

PC-Card-Adapter**
SD-Kartenleser**

SD-Speicherkarte**

Capture NX
USB-Kabel UC-E4*

Kameratasche 
CF-DC1

Camera 
Control Pro

PictureProject*

Winkelsucher 
DR-6

*Mitgeliefertes Zubehör    **Produkte anderer Hersteller    

Fieldscope-
Anschlussadapter 
FSA-L1 für digitale 

Spiegel reflex-
kameras
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Das Leben. Ein Kunstwerk.

Kameratyp Digitale Spiegelreflexkamera
Effektive Auflösung 10,2 Millionen Pixel
Bildsensor RGB-CCD-Sensor; Größe: 23,6 x 15,8 mm (Nikon-DX-Format); Gesamtpixelanzahl: 

10,75 Millionen
Bildgrößen (in Pixel) 3.872 x 2.592 [L], 2.896 x 1.944 [M], 1.936 x 1.296 [S]
Empfindlichkeit ISO 100 bis ISO 1.600 (in Schritten von 1 LW); Empfindlichkeitsverstärkung auf eine Stufe 

über ISO 1.600 (»HI«)
Speichermedien SD- und SDHC-Speicherkarten
Dateiformate NEF (RAW): komprimiert, 12-bit-Farbtiefe; JPEG: Baseline-Komprimierung
Dateisystem Konform zu Exif 2.21, DCF 2.0 und DPOF
Weißabgleich Automatik (TTL-Messung mit 420-Pixel-RGB-Sensor), 6 Weißabgleichseinstellungen mit 

Feinabstimmung, Weißabgleichs-Messwertspeicher
LCD-Monitor Niedertemperatur-Polysilizium-TFT-LCD-Display mit 230.000 Punkten, einer Bilddiagonale 

von 2,5 Zoll und Helligkeitsregelung
Bildwiedergabe Einzelbildwiedergabe, Bildindex (4 oder 9 Bilder), Ausschnittvergrößerung, Diashow, 

Histogramm, Hervorhebung der Spitzlichter, automatische Bildorientierung
Löschfunktion Formatieren der Speicherkarte, Löschen aller Bilder, Löschen ausgewählter Bilder
Videoausgang PAL oder NTSC wählbar
Digitale Schnittstelle USB (Highspeed): Mass Storage oder MTP/PTP wählbar
Bildkommentare Kommentar mit bis zu 36 alphanumerischen Zeichen (wird im Exif-Header der Bilddateien 

gespeichert). Eingabe mit Multifunktionswähler und Zeichenmenü auf dem Monitor.
Kompatible Objektive*1 Nikon-F-Bajonett mit AF-Kontakten 
 G- und D-AF-Nikkore
 1) AF-S- und AF-I-Nikkore: Es werden alle Funktionen unterstützt. 2) G- oder D-AF-Nikkore: 

Es werden alle Funktionen außer Autofokus unterstützt. 3) PC Micro-Nikkor 85 mm 1:2,8 D: 
Kann nur mit manueller Belichtungssteuerung (»M«) verwendet werden. Mit Ausnahme des 
Autofokus werden alle übrigen Funktionen unterstützt. 4) Andere AF-Nikkore*2/AI-P-Nikkore: 
Es werden alle Kamerafunktionen mit Ausnahme des Autofokus und der 3D-Color-Matrix-
messung II unterstützt. 5) Objektive ohne CPU: Können mit manueller Be lichtungs steuerung 
(»M«) verwendet werden, das Belichtungsmesssystem der Kamera ist jedoch de aktiviert. 
Bei Objek tiven mit einer Lichtstärke von 1:5,6 oder lichtstärker lässt sich die elektronische 
Einstellhilfe verwenden.
*1. IX-Nikkore können nicht verwendet werden. *2. Außer Objektive für die F3AF

Bildwinkel Entspricht dem Bildwinkel eines Objektivs mit 1,5-fach längerer Brennweite an einer 
Kleinbildkamera.

Sucher Optischer Sucher mit Dachkant-Spiegelprisma, integrierte Dioptrieneinstellung (-1,7 bis +0,5 dpt)
Abstand der 
Austrittspupille 18 mm (-1,0 dpt)
Einstellscheibe BriteView-Einstellscheibe B (Mark V) mit kontrastoptimierten Fokusmessfeld-Markierungen 

(VariBrite)
Sucherbildfeld ca. 95% (vertikal/horizontal)
Sucherbild vergrößerung ca. 0,8-fach (bei 50-mm-Objektiv, Fokuseinstellung auf unendlich und -1,0 dpt)
Sucheranzeigen Schärfeindikator, Messwertspeicher (Belichtung/Blitzbelichtung), Belichtungszeit, Blende, Sym bol 

für Belichtung/Belichtungskorrektur, Belichtungssteuerung, Blitzbelichtungskorrektur, Wert 
der Belichtungskorrektur, Anzahl verbleibender Aufnahmen, Blitzbereitschaftsan zeige

Autofokus Autofokus-Sensormodul Nikon Multi-CAM530 mit TTL-Phasenerkennung und AF-Hilfslicht 
(Reichweite ca. 0,5 bis 3,0 m; Messbereich: -1 bis +19 LW (bezogen auf ISO 100 bei 20 °C)

Objektiv-Servosteuerung 1) Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S), kontinuierlicher Autofokus (AF-C), AF-Auto ma tik 
(AF-A); prädiktive Schärfenachführung reagiert automatisch auf Bewegungen des Motivs; 
2) Manuelle Scharfeinstellung (M)

Fokusmessfelder 3 Messfelder, mit Messfeldvorwahl
AF-Messfeldsteuerung 1) Einzelfeldsteuerung; 2) Dynamische Messfeldsteuerung; 3) Dynamische Messfeld steuerung 

mit Priorität der kürzesten Aufnahmedistanz 
Autofokus- Speichern der Entfernung durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt
Messwertspeicher (nur Einzelautofokus) oder der AE-L/AF-L-Taste 
Belichtungsmessung TTL-Messung
 1) 3D-Color-Matrixmessung II (Objektive vom Typ G und D); Color-Matrixmessung II (andere 

Objektive mit CPU); Messung mit 420-Pixel-RGB-Sensor; 2) Mittenbetonte Messung: 
Messschwerpunkt mit einer Gewichtung von 75 % auf mittlerem Messfeld (8 mm 
Kreisdurchmesser); 3) Spotmessung: im Zentrum des aktiven Fokusmessfelds (Messfeld-
Durchmesser: 3,5 mm; entspricht einer Bildfelddeckung von ca. 2,5 %)

Belichtungsmessbereich 1) 0 bis 20 LW (3D-Color-Matrixmessung oder mittenbetonte Messung); 2) 2 bis 20 LW 
(Spotmessung)

Aufnahme- und  Aufnahmeprogramme (A Automatik, HAutomatik (Blitz aus), B Porträt, C Landschaft,  
Belichtungsprogramme D Kinder, E Sport, F Nahaufnahme, G Nachtporträt), Programmautomatik (P) mit 

Programmverschiebung, Blendenautomatik (S), Zeitautomatik (A) und manuelle 
Belichtungssteuerung (M)

Belichtungskorrektur -5 bis +5 LW in Schritten von 1/3 LW
Belichtungs- Speichern der gemessenen Belichtung durch Drücken der AE-L/AF-L-Taste
Messwertspeicher 
Aufnahmesteuerung 1) Einzelbild; 2) Serienaufnahmen: ca. 3 Bilder/s*; 3) Selbstauslöser; 4) Fernauslösung mit 2 s 

Vorlaufzeit; 5) Direkte Fernauslösung
 *Bei aktivierter Rauschreduzierung fällt die Bildrate geringer aus.

Verschluss Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss; Verschlusszeiten: 30 s bis 
1/4.000 s (Schrittweite: 1/3 oder 1/2 LW); Langzeitbelichtung

Blitzanschluss Nur X-Kontakt, Blitzsynchronzeiten bis 1/200 Sekunde.
Blitzsteuerung 1) TTL: TTL-Blitzsteuerung; Messung durch 420-Pixel-RGB-Sensor; i-TTL-Auf hell blitz und 

Standard-i-TTL-Blitz für digitale Spiegelreflexkameras (bei Verwendung eines Objektivs mit 
CPU und des integriertes Blitzgeräts bzw. des SB-800, SB-600 oder SB-400); 2) AA-Blitz-
automatik: mit SB-800; setzt ein Objektiv mit CPU voraus; 3) Blitzautomatik ohne TTL-
Steuerung: mit SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 und 22s; 4) Manuelle Blitzsteuerung mit 
Distanzvorgabe: mit SB-800

Blitzsynchronisation A, B, D, F: Automatik, Automatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts; Aufhellblitz 
und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts verfügbar mit externem Blitzgerät
G : Automatik, Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts; Langzeitsynchronisation und Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des 
Rote-Augen-Effekts verfügbar mit externem Blitzgerät 
C, E : Aufhellblitz und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts verfügbar mit externem Blitz gerät

 P, A: Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Lang zeit syn-
chro nisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Reduzierung 
des Rote-Augen-Effekts

 S, M: Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Reduzierung 
des Rote-Augen-Effekts

Integriertes Blitzgerät A, B, D, F, G: Blitzautomatik (Blitzgerät klappt bei Bedarf automatisch auf) 
P, S, A, M: Blitzgerät muss bei Bedarf manuell aufgeklappt werden (Blitztaste)

 Leitzahl (m, bezogen auf ISO 100): ca. 12 (manuell: 13)
Blitzbelichtungskorrektur -3 bis +1 LW in Schritten von 1/3 LW
Zubehörschuh Standard-ISO-Normschuh; mit Sicherungspassloch
Selbstauslöser Elektronisch gesteuert; Vorlaufzeit: 2, 5, 10 oder 20 s (wählbar)
Fernbedienung Per Infrarot-Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehör)
Stromversorgung Lithium-Ionen-Akku EN-EL9; Ladespannung (Schnellladegerät MH-23): 7,4 Volt Gleichstrom; 

Netzadapter EH-5 (optionales Zubehör, optionaler Netzadapteranschluss EP-5 erforderlich)
Stativanschluss 1/4-Zoll-Gewinde (ISO 1222)
Abmessungen (H x B x T) ca. 94 x 126 x 64 mm
Gewicht ca. 495 g (ohne Akku, Speicherkarte und Gehäusedeckel)
Mitgeliefertes Zubehör* Lithium-Ionen-Akku EN-EL9, Schnellladegerät MH-23, USB-Kabel UC-E4, PictureProject, 

Gummi-Augenmuschel DK-16, Trageriemen, Gehäusedeckel BF-1A, Okularabdeckung DK-5, 
Abdeckung für Zubehörschuh BS-1

Optionales Zubehör Infrarot-Fernbedienung ML-L3, Capture NX, Camera Control Pro, Netzadapteranschluss EP-5, 
Netzadapter EH-5, Videokabel EG-D100, Kameratasche CF-DC1, externe Blitzgeräte (SB-800, 
SB-600, SB-400 und R1C1)

*Der Lieferumfang kann je nach Land oder Region von den Angaben in diesem Prospekt abweichen. 

Die folgenden SD-Speicherkarten wurden getestet und werden für die D40x empfohlen:
• SanDisk 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Toshiba 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Panasonic 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2 

• Lexar  128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1

*1.  Bitte vergewissern Sie sich, dass alle weiteren Geräte, die Sie zusammen mit der Speicherkarte nutzen möchten, die hohe 
Kapazität von 2 und 4 GB unterstützen.

*2.  SDHC-kompatibel. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle weiteren Geräte, die Sie zusammen mit der Speicherkarte nutzen 
möchten, SDHC unterstützen.

Speicherkartenkapazität in Abhängigkeit von Bildqualität und Bildgröße
Die Anzahl der Aufnahmen, die auf einer Speicherkarte gespeichert werden können, variiert je nach Einstellung für Bild qualität und 
Bildgröße. Die folgenden Angaben beziehen sich auf eine SD-Speicherkarte mit einer Kapazität von 1 GB (Panasonic Pro HIGH SPEED):

Bildqualität Bildgröße Dateigröße*1 Speicherkapazität  Max. Anzahl bei   
   (Anzahl Aufnahmen)*1  Serienaufnahmen*1,2

RAW – 9,0 MB 79 6
 L 4,8 MB 129 100
FINE M 2,7 MB 225 100
 S 1,2 MB 487 100
 L 2,4 MB 251 100
NORMAL M 1,3 MB 431 100
 S 0,6 MB 888 100
 L 1,2 MB 487 100
BASIC M 0,7 MB 839 100
 S 0,3 MB 1.500 100
RAW+BASIC –/L 10,1 MB*3 70 6
*1. Alle Angaben sind ungefähre Werte und setzen eine durchschnittliche Dateigröße voraus. Die tatsächliche Größe der Dateien 

hängt von der Beschaffenheit des Motivs und dem Typ der verwendeten Speicherkarte ab.
*2. Maximale Anzahl der Bilder, die im Pufferspeicher zwischengespeichert werden können. Die tatsächliche Anzahl der Bilder, die 

noch im Pufferspeicher Platz finden, hängt vom Typ der verwendeten Speicherkarte ab. Weitere Bilder können erst aufgenom-
men werden, wenn wieder ausreichend Platz im Pufferspeicher vorhanden ist.

*3. Die Angabe entspricht der Summe der Dateigrößen beider Dateiversionen (NEF und JPEG).

Online Video Tutorial - Digitutor
http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html

Digitale Spiegelreflexkamera Nikon D40x: Technische Daten

● Macintosh®, Mac OS® und QuickTime® sind Marken von Apple Inc. ● Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken der Microsoft® Corporation. ● Das SD-Logo ist eine Marke der SD Card Association. ● Das SDHC-Logo ist eine Marke. ● 
Adobe, Acrobat und Adobe Reader sind eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. ● PictBridge ist eine Marke. ● Alle weiteren genannten Produkte und Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Rechtsinhaber. ● 
Hinweis zu den Abbildungen: Die auf dem Kameramonitor sichtbaren Bilder und Anzeigen wurden zur besseren Veranschaulichung nachträglich montiert.

Da Nikon-Produkte einer ständigen technischen und gestalterischen Weiterentwicklung unterliegen, können Produktausstattung und 
technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Stand: März  ©2007 NIKON CORPORATION 

NIKON GmbH
Tiefenbroicher Weg 25
40472 Düsseldorf
Tel. (09001) 225564* 
*Infoservice, € 0,24/min 
(aus dem deutschen Festnetz), 
www.nikon.de
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ACHTUNG
BITTE LESEN SIE VOR GEBRAUCH IHRES NIKON-PRODUKTS ALLE MITGELIEFERTEN ANLEITUNGEN, UM EINEN SICHEREN 
UND EINWANDFREIEN BETRIEB ZU GEWÄHRLEISTEN. EINIGE ANLEITUNGEN SIND NUR AUF CD-ROM ENTHALTEN.

NIKON GmbH
Wagenseilgasse 5
1120 Wien
Tel. (0900) 150066** 
**Infoservice, € 0,45/min 
(aus dem österreichischen Festnetz), 
www.nikon.at

NIKON AG
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8132 Egg/ZH
www.nikon.ch
www.europe-nikon.com

Nikon BeLux
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www.europe-nikon.com
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