


Kennen Sie eine 35mm Spiegelreflex-
kamera, deren Aufnahmen in Bildbanden,
Zeitschriften und Fotojahrblchern ofter
publiziert werden als die der Nikon F?
Kennen Sie eine 35mm Spiegelreflex-
kamera, die von Berufsfotografen,
Journalisten und Reportern mehr benutzt
wird als die Nikon F? Warum?
Versuchen Sie eine andere 35mm Spiegel-
reflexkamera zu finden, die ein derartiges
Sortiment an Objektiven anbietet,

deren Zubehor sich derart weitgehend mit
der Kamera zu einem Ganzen findet — zur
Losung immer neuer fotografischer Prob-
leme. Versuchen Sie eine andere 35mm
Spiegelreflexkamera zu finden, deren quali-
tativer Standard von mehr als 2600 hochwer-
tigsten, optischen und mechanischen Instru-
menten und Maschinen untermauert wird,
zum Gebrauch uberall dort, wo Wissenschaft
und Technik keine Kompromisse in der Wahl
ihrer Ausrustung mehr eingehen konnen.

Das Prinzip der
Einheitskonstruktion

Kein Veralten. Mit der Nikon F ver
flgen Sie Uber viele fotografische Sy-
steme in der gleichen Kamera; Systeme,
von denen man weiss, dass sie nicht
veralten

Das Geheimnis liegt in der genialen Ein-
heitskonstruktion des Kameragehauses.
Es ist der Kern dieser Systeme und passt
sich jeder technischen Neuerung elegant
an, um mit den verschiedensten Aufnahme-
problemen zu immer neuen Dimensionen
zu wachsen.

Keine Grenzen. Die Nikon F eroffnet
lhnen praktisch jede Maglichkeit, sich
fotografisch auszudricken, denn sie ver-
fugt Uber das reichhaltigste 35mm Sorti-
ment an Objektiven und Zubehor.
Jedes fotografische Problem konnen Sie
mit einer optimalen Nikon-Ausrustung
angehen und zu einem uberzeugenden
Abschluss bringen.



Die Einheitskonstruktion—
der Schliissel zur vielseitigen, ewig-jungen Nikon F

Emfache Handhabung
Keine Einstellsct rigke Trotz der

vielen Einstellmoglichkeiten, die eine

Nikon F bietet, ist sie in ihren Grundfunk

tionen einfach und schnell zu bedienen
Das Gehause, nur in zweiter Linie auf
astethische Bedurfnisse zugeschnitten, ist
vor allem handgerecht gebaut; mit einem
Minimum an Bewegungen erzielt man
innerhalb kurzester Zeit ein Maximum
an Resultaten.

Ein Schwung des Transporthebels trans
portiert den Film, spannt den Verschluss

und verstellt das Bildzahlwerk. Die zweck-

massige Anordnung aller Bedienungsele
mente und Kontrollen enthebt den Foto
grafen aller zeitraubenden Aufnahmevor-
bereitungen und Einstellungen. Frei von
allen technischen Hindernissen soll er sich

dem \."&.’ir‘hiiga‘tgn uneingeschrankt widmen,

dem perfekten Bild.

S Ca

ZuverlaSS|gke|t
) rsagen. Die Nikon kann unter allen
de nkhdn n klimatischen Bedingungen
eingesetzt werden, auch rauhe Handhabung
schadet ihr kaum, denn daraufhin wurde
sie gebaut. Mehr als 50-jahrige Tradition in
Qualitatsarbeit, verbunden mit ausgewahl-
tem Rohmaterial und rigoroser Qualitats-
kontrolle stehen hinter ihr.

Wohl ist die Nikon F ein Prazisionsinstru-
ment erster Ordnunag, sie ist aber alles
andere als eine delikate

Kamera.




Das Nikon Sortiment von Uber 30 Wech-
selobjektiven ermoglicht jede Art von
Fotografie. Es bietet die grosste Auswahl
im 35mm Sektor fir eine Spiegelreflex
kamera. Darin figurieren: Fisheye,
Weitwinkel- und Normalobjek tive, Tele-
und Supertelekonstruktionen, Reflex- und
Zoomobjektive — und naturlich die be-
ruhmten Nikkor Spezialkonstruktionen.
Das 6mm Extrem Fisheye wie auch das
1200mm Supertele gehoren ebenfalls zu
diesem imponierenden Sortiment. Die
Qualitat der Nikkor Objektive ist beinahe
Legende. Sie sind oft genug das Mass, an
deren Qualitat andere optische Konstruk-
tionen eingeschitzt werden.



Grosste Auswahl aus mehr
als 30 Nikkor Wechselobjektiven

Noch grossere Vielseitigkeit mit den iwinkel von 180° basiert auf der ortho

Nikkor Spezialobjektiven irafischen Proiektionsmethode und dient
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horizontal, vertikal und diagonal bis
maximal 11mm verstellt werden. Dadurch
lassen sich sturzende Linien korrigieren
Gebaude zum Beispiel sehen nicht mehr
aus, als wurden sie nach hinten zusammen
sturzen

Das Mikro-Nikkor Auto 55mm /3,5 ist
eigentlich ein Normalobjektiv mit extrem
tangem Hub fur Makroaufnahmen. Es
verfugt uber einen Einstellbereich von o
bis Abbildungsmasstab 1:2, bzw. 1:1 mit
dem zugehorigen M-Ring

tivs Ist seine

Hauptvorteil dieses Objek
unerhorte Scharfe auf e° wie auch im Nah
bereich

B Medical-Nikkor Auto 200mm /5,6,
ein Objektiv mit fest eingebautem Ring
blitz und Einstellbeleuchtung, ermaog-
licht auch ungeschulten Hilfskraften ir
Industrie, Spitalern und Instituten, frei

von allen technischen Problemen, perfekte
Nahaufnahmen. Das GN Auto Nikkor
15mm /2,8 erlaubt es, unbeschwert von
Leitzahlen zu blitzen. Daruber hinaus
wird es als leichtes und kompaktes Normal
wfm# Liv geschatzt



Mit vier auswechselbaren Suchern
und 14 Mattscheiben meistert

2 die Nikon F jedes
“=” Einstellproblem optimal.

Der Prismensucher dient fur alle Normal die Halfte seiner Messung auf einen

falle. Der Sportprismen-Sucher, ein zentralen Kreis von ¢ 12mm. Sie bringen

Prisma mit vergrosserter Eintrittspupille, das Bildwichtige des Objekts in diesen

lasst aus einem Augenabstand bis zu Kreis — wenn es sich nicht schon dort

60mm die Uebersicht Gber das ganze befindet — stellen den Belichtungsmesser

Bild zu. Fur Nah- und Makroaufnahmen, ein und erhalten frei jeglicher Korrekturen

in der Astro- und Mikrofotografie wird ein korrekt belichtetes Bild. Und noch

man eher den Lichtschacht aufsetzen. Mit eine Kleinigkeit in bezug auf den Sucher:

dem Photomic FTN, einer Prismen-Belich Nur bei der Nikon F sehen Sie zu 100%

tungsmesser-Kombination, sind jederzeit auf der Mattscheibe, was spater auf dem

zuverlassige Messresultate moglich. Weder Negativ ist Technisches zum Photomic FTN

"“Spot”- noch ein Ganzmattscheiben-Belich- Ausser den 4 Suchern stehen 14 verschie- * Filmempfindlichkeit: 66400 ASA * Messum-

tungsmesser arbeitet der Photomic FTN dene Mattscheiben flir hochsten Einstell fang: Lichtwert 2-17 bei 100 ASA mit 50mm

nach der differenzierten Messmethode. komfort zur Verflgung. Entsprechend f/1.4 * Kupplungsbereich Blende: f/1.2 — 1;.33-;\)

Wohl misst er alles Licht, das durch das Neigung oder Aufnahmeproblem konnen S rusplnasuneivy Set ] = 1T ek B
gurit : el VLG Sek.), T (4 Sek.) Batterie: 2 Mercury

Objektiv eintritt, konzentriert aber Uber Sie Ihre Wahl treffen. Batterien & 1.




Nikon Elektromotoren, Zubehor

Balgengerat PB-3

Balgengerat PB-4

Balgengerat PB-5
Diakopiergerat PS-4
Diakopiergerat PS-5
Micro-Nikkor-P Auto 55mm /3,6
3ellows-Nikkor 105mm /4,0
Umkehrring BR-2
Makro-Ring BR-3
Zwischenring E-2
Zwischenringsatz K
Reprogerat

Nahlinsen

F-36, fur Filme bis zu 36 Aufnahmen
oder das Modell F-250 fur Filme bis zu
N sich mit wenigen

gewohnliche

eln. Die Auslosung
jurch Fingerdruck Kabelloses Powerpack
h durch Kabel oder Funk Standard Batteriegehause mit Kabel
~ d ebenso moglich, wie Handgriff Modell 2 fur Elektromotor
Kurzserien von wenigen Bildern bis zum 10m Verbindungskabel, Relay Box
kontinuierlichen Durchzug des ganzen Filmkassette fur 250 Aufnahmen
lenen Ladegerat fur 250er Kassette
n bism 1B

Kombitasche FB-7
\gen einer Schar V ! t
Speedlight Elektronenblitzgerat
Blitzgerat BC-7

jungen des Vi

Ring und da

pannen e n
wf den Film Filter, Sonnenblenden
strassen und die Vordere-und hintere Objektiv-Schutzdeckel
ontrolle des Wasserstandes ir Gehausedeckel, Handgriff
tauwerken uberwacht ebenfalls dieselbe Panoramakopf, Wasserwaage
' era, denn jede Folge von Aktionen Filmkassette, Bereitschaftstaschen
oder Arbeitsstudien. schnell oder Kombitaschen, Objektivkocher
ingsam, werden mit der motorischer Korrekturlinsen, Sucher
kon rasch und sicher festgehalten Sucherlupe, Winkelsucher

Drahtausloser, Tragriemen



Technische Daten der Nikon F

» Verschlusszeiten: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30,
1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 Sek. B, T.
= Selbstausloser: Markierungen des Vorlauf-
werks 3, 6, und 10 Sek. = Blitzsynchronisation:

Normanschluss und Direktanschluss fiir Original-
Blitzgerat BC-7. 4 Vorziindzeiten fiir automa-
tische Synchronisation. = Sucher: Als Standard-
ausristung mit Prisma oder Photomic FTN. «

Mattscheibe: Mattscheibe A als Standard Schnitt-
bildzentrum und Mattscheibenkreis. = Film-
transport: Mit einem Zug oder mehreren kleinen
Bewegungen. = Riickwicklung: Mit Schnell-
rickwickel-Kurbel. « Objektivfassung: Nikon F
Bajonett. » Bildzdhler: Von 0 auf 36. Automa-
tische Ruiickstellung bei Filmwechsel. « Riick-
wand: Auswechselbar gegen Motoransatz. =

Schérfentiefe: Die Scharfentiefe kann optisch
auf der Mattscheibe durch Druck auf den
Kontrollknopf festgestellt werden. « Spiegel:

Kann arretiert werden. » Grosse: 147 x 98 x 56
mm (Gehause). « Gewicht: 685 g (Gehause),

“ !E :—?‘;‘W’ Nikkormat ’ﬁ

Nikkormat FTu: heisst die andere 35mm Reflexkamera
von Nikon. Sie ist beinahe so vielseitig wie die Nikon und
macht es schon dem Anfanger leicht, zu erstklassigen
Resultaten zu kommen. Ihren Einstellkomfort und den
eingebauten Belichtungsmesser verdankt sie der Nikon F.
Die Nikkormat steht ebenfalls im Nikon System der
Nikon F, die gleichen Objektive passen dazu, das meiste
Zubehor ebenfalls. Ausnahmen bilden nur die
Sucherzusatze — der Nikkormat-Sucher ist fest eingebaut
— und Motoransatze — die Ruckwand der Nikkormat
Iasst sich nicht abnehmen. Als ganzes prasentiert sich die
Nikkormat als die Kamera fur den avancierten Amateur,
der vom grenzenlosen System der Nikon F profitieren will
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